
Les Colorants CD se présentent sous la forme de

pâte.

Ils sont utilisés pour teindre la nacre.

Ils permettent également d’obtenir des coloris vifs

sur polyester.

Colorants pâtes CD
pour la nacre

Notice technique nº 18 CO 06

Les colorants CD s’utilisent en solution à raison de

0,5 à 5 g/l.

La température du bain est de 70 °C + 10°C.

La durée de teinture varie de quelques minutes à

plusieurs heures selon la variété de la nacre.

Les pâtes CD ne sont pas compatibles avec les

colorants pâte GMP (notice technique n°18 CO

5B).

Matières

Nacre. 

Trocas. 

Ormeau. 

Avantages

Vivacité des coloris.

Coloris

.
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MODE D’EMPLOI

Nettoyant

Le nettoyant 7520B convient à un

nettoyage efficace des ustensiles et

récipients.

Finition sur bouton

Notre pâte à polir 70/30 (notice technique

06PO22) et pâte à brillanter BS3208

(notice technique 18PO23) utilisées en

tonneau à sec permettent une finition

brillante des pièces.

PRODUITS ASSOCIÉS

Conditionnement

Emballage plastique de 1 kg. 

Stockage

1 an dans son emballage d’origine dans des 

conditions habituelles de stockage. Eviter les 

températures élevées.

La gamme compte 16 coloris standard. Les 
colorants GAP sont compatibles entre eux 
pour réaliser une infinité de nuances.
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