
Nos Colorants poudre COTON sont des colorants

directs. Ils permettent de teindre des articles en

fibres végétales.

Colorants COTON
pour fibres végétales

Notice technique nº 18 CO 04

Préparer le bain en ajoutant, dans de l’eau tiède :

- 0,1 g à 10 g/l de Colorant poudre COTON

- 10 g/l de sulfate de sodium

Agiter vigoureusement et chauffer le bain à la

température requise.

Plonger les pièces préalablement mouillées pendant

quelques minutes.

Rincer à l’eau tiède et laisser sécher.

Matières

Coton, corozo, coco, lin.

Avantages

Facilité à mettre en œuvre.

Permet d’obtenir une bonne unisson.

Bonne résistance aux lavages.

Coloris

Conditionnement

Emballage plastique de 500 g ou seau en  métal de 5 kg.

Stockage

1 an dans les emballages d’origine dans les conditions 

habituelles de stockage.
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PRODUITS ASSOCIÉS

Mouillant

Le mouillant 6880, utilisé à 5 g/l améliore la 
dissolution des colorants poudre dans des bains 
fortement concentrés.

Fixation

Pour améliorer la solidité lors du lavage, 
traiter les pièces teintes pendant 5 minutes 
dans un bain de fixation à 35 +/- 5°C, 
contenant 30 g/l de fixateur 3746 et 2 g/l 
d’acide formique à 80%.

Décoloration & Blanchiment

Le décolorant 1007 utilisé de 2 à 5 g/l, dans un 
bain à 80°C permet de blanchir les fibres 
végétales naturelles ou de décolorer des 
pièces teintes non conformes.

Nettoyant

Le nettoyant 7520B convient à un nettoyage 
efficace des ustensiles et récipients.

Finition sur bouton

Notre pâte à brillanter BS3208 (notice 
technique 18 PO 23) utilisée en tonneau à sec 
permet une finition brillante des boutons en bois.

MODE D’EMPLOI

La gamme comporte 15 coloris

standard mélangeables entre-eux.
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