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PRODUITS ASSOCIÉS 

MODE D’EMPLOI

Les pâtes pigmentaires PPE sont à base de

pigments organiques broyés et dispersés dans

une base époxy. Elles permettent une coloration

opaque des résines époxy.

Les proportions habituelles sont de 30 à 100 g/kg

sur le mélange.

Avantages

Incorporation facile,

Solidité à la lumière.

Ne contiennent pas de métaux lourds.

Teintes vives.

Coloris

Une gamme de 9 couleurs standard existe.

Les couleurs peuvent être mélangées entre-elles.

Résines époxy

Les résines époxy RD3 et RD8 (bulletins

techniques 18 R 06 et 18 R 25) pour la

réalisation d’applications décoratives haut

de gamme.

Colorants

Les colorants liquides NANV (bulletin

technique 18 V 10D) apportent une

coloration transparente des résines époxy,

Nettoyant

Le nettoyant 4080 convient à un nettoyage

efficace des ustensiles et des conteneurs.

Stockage

2 ans en emballage fermé dans les flacons

d’origine, dans les conditions habituelles de

stockage,

Hygiène et sécurité

Observez les mesures d’hygiène de travail indiquées sur

la FDS lors de la manipulation.

Conditionnement

Boite métal 500 g.
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